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 Wstęp.

Instrukcja niniejsza przeznaczona jest dla fachowego personelu zajmującego się obsługą mi​kroprocesorowego regulatora centralnego ogrzewania MIRECO i jest uzupełnieniem "Instrukcji Użytkownika" tegoż regulatora. Zmian parametrów opisanych w niniejszej instrukcji mogą dokony​wać jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, posiadające odpowiednie zaświadczenie od producenta regulatora. Dokonywanie jakichkolwiek zmian przez osoby do tego niepowołane grozi niewłaściwą pracą instalacji i powoduje utratę gwarancji na regulator i instalację kotłową.

   Z uwagi na różnorodność typów regulatora MIRECO należy zwrócić uwagę na fakt, że nie​które parametry występują tylko dla określonych wersji regulatora. Zmiana wartości poszczególnych parametrów winna być dokonywana z dużą ostrożnością, gdyż wartości odbiegające od wymaganych przez konkretny obiekt mogą doprowadzić do znacznych zakłóceń w pracy instalacji grzewczej.

   W przypadku podejrzenia, że do regulatora mogą mieć dostęp osoby niepowołane, możliwe jest zablokowanie programowania funkcji specjalnych poprzez przestawienie odpowiedniego mikroprzełącznika na płycie elektroniki regulatora. Po zablokowaniu możliwa jest kontrola odpowiednich parametrów. bez możliwości ich zmiany. Odpowiedni opis mikroprzełączników znajduje się w dalszej części niniejszej in​strukcji.

   Niektóre opisy parametrów na zastosowanym wyświetlaczu 7-segmentowym mogą być trochę nieczytelne. Wynika to z ograniczonych możliwości tegoż wyświetlacza - przykładowo nie jest możliwe rozróżnienie liter "t" i "k". Stąd też wskazane jest dokładne przeczytanie odpowiednich opisów programo​wania i porównanie ich ze wskazaniami wyświetlacza, początkowo bez programowania danych. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych pomyłek w czasie zamierzonej zmiany parametrów. 

 1. Programowanie danych kotłów.

Dla poprawnego sterowania kotłami regulator musi posiadać pewne informacje dotyczące in​stalacji. Są to :

•
- minimalna temperatura pracy kotła lub minimalna temperatura kolektora zasilającego 

•
- maksymalna temperatura pracy kotła,

•
- wartość histerezy przy sterowaniu kotłami,

•
- ilość kotłów w instalacji,

•
- minimalny czas załączenia kotła dla pracy w kaskadzie,

•
- przeregulowanie (ponad wartość histerezy) wyłączające kocioł bez opóźnienia,

•
- korekcja przyrostu temperatury w czasie,

•
- Odstęp pomiędzy przedmuchami kotłów w minutach,

•
- Czas załączenia kotła w czasie przedmuchu,

•
- Informacja o zabudowaniu czujnika temperatury kotła nr 1 (dla wersji CO + CWU z zaworem mie​szakowym informacja o redukcji temperatury kotłów),

Dla wersji przystosowanej do sterowania zaworu mieszakowego występują jeszcze następu​jące parametry : 

•
- Czas pracy napędu od położenia ZAMKNIĘTY do położenia OTWARTY. 

•
- strefa nieczułości regulacji temperatury za zaworem mieszającym, 

•
- opóźnienie regulacji zaworu mieszakowego, 

Dla wersji z zaworem mieszakowym i grzaniem ciepłej wody użytkowej oraz wersji dwuobie​gowej CO +CWU bez zaworu mieszakowego dochodzą jeszcze trzy parametry : 

•
- Tryb pracy grzania CWU, 

•
- Strefa nieczułości grzania CWU, 

•
- Temperatura dogrzewania CWU na wymienniku,

Procedurę definiowania poszczególnych parametrów wywołuje się z wykorzystaniem kombinacji "D"+"P"+"5". Po wywołaniu ukaże się pierwszy parametr. Przejścia do następnych parametrów oraz zapisu (na końcu) dokonujemy naciskając klawisz “D”. Zwiększania oraz zmniejszania parametru dokonujemy naciskając klawisz "P"+"3" bądź "P"+"8", podobnie, jak w przypadku innych funkcji.

Tabela 1.1 opisuje dokładniej poszczególne parametry z grupy danych kotłów, dla wersji bez za​woru mieszakowego oraz bez grzania CWU. Dla wersji z zaworem mieszakowym lista parametrów zawiera jeszcze dane dotyczące sterowania zaworu (tabela 1.2). Natomiast dla wersji dwuobiegowej CO + CWU mamy jeszcze następne parametry, opisane w tabeli 1.3. Rzecz jasna, dla wersji CO + CWU bez zaworu mieszakowego, parametry opisujące pracę zaworu są bez znaczenia.

Po ostatnim naciśnięciu klawisza "D" regulator oczekuje na potwierdzenie zapisu. Potwierdzamy, podobnie, jak poprzednio, za pomocą kombinacji "D"+"P"+"5". Po potwierdzeniu wyświetlacz wskaże "oooo oo".

UWAGA ! Gdy zapisywanie parametrów serwisowych jest zablokowane, po ostatnim naci​śnięciu klawisza "D" wyświetlacz przeskakuje do normalnego trybu wyświetlania czasu i numeru za​łączonego programu grzania. Kontrolowany jest również czas - po przekroczeniu 20 sekund od ostatniego naciśnięcia klawisza wyświetlacz również wraca do trybu normalnego, bez zmiany danych w pamięci programów.

Tabela 1.1.

Lp.
Nazwa parametru
Opis
Min
Max
Opis parametru

1.
Min. temp. kotła oC
t-d nn
10
90
Minimalna temperatura kolektora zasilającego (dla wersji z czujnikiem kotła Nr 1 minimalna temperatura  kotła Nr 1), utrzymywana przez regulator

2.
Max. temp. kotła  oC
t-g nn
50
95
Maksymalna temperatura kolektora zasilającego. Gdy wartość żądana przez regulator pogodowy, wnętrzowy lub grzanie CWU będzie większa od tego parametru, to wartość żądana temperatury kolektora będzie równa wartości tego parametru.

3.
Histereza sterow. oC
ta nn
1,0
9,5
Wartość histerezy (lub inaczej strefy nieczułości) proce​dury sterowania załączaniem kotłów w kaskadzie. Dla błędu poniżej tej wartości nie będą załączane bądź wy​łączane kotły w kaskadzie.

4.
Ilość kotłów w ka​skadzie
il-k nn
1
4/6

2/3
Ilość kotłów w kaskadzie dla palników 1-stopniowych. 

Dla palników 2-st. Ilości mniejsze dla wersji z zaworem mieszakowym.

5.
Czas zał. kotłów minut
CZ.ZA
0,5
9,5
Opóźnienie załączania kolejnych stopni kaskady, dla błędu poniżej wartości zaprogramowanej w pkt. 6.

6.
Wart. dużego błędu

oC
ko-dt 
1
9,5
Wartość błędu regulacji temperatury kolektora zasil., powodująca załączenie kolejnego stopnia kaskady bez opóźnienia z pkt. 5.

7.
Korekcja temp. zas.

minut
k.tZ nn
0
1,5
Przyrost temp. kolektora zasilającego z ostatnich nn minut dodawana jest do wartości mierzonej - odpowiada to członowi “D” w regulatorze PID

8.
Odstęp m. przedm.

minut
CZ.Pd
0
20
Odstęp między przedmuchami dla palników atmosfe​rycznych. Ustawienie parametru na “0” powoduje za​blokowanie funkcji przedmuchu.

9.
Czas trwania prze​dmuchu sek.
CZ.Zk
0
20
Czas trwania impulsu przedmuchującego kocioł dla palników atmosferycznych. Ustawienie wartości “0” powoduje zablokowanie funkcji przedmuchu.

10.
Obecność czujnika temp. kotła Nr 1
Ct.k1
0

brak
1

jest

Dla wersji CO bez zaworu mieszakowego - określa, czy zainstalowano czujnik temp. kotła Nr 1 (wtedy “1”).


Dla wersji CO + CWU z zaworem mieszak. - okre​śla, czy przy wyłączonym grzaniu CWU temperatura kotła jest utrzymywana na poziomie temp. dogrze​wania CWU (dla “1”) czy na min obliczonej (dla “0”),


Dla innych wersji parametr ten jest bez znaczenia.

Tabela 1.2.

Lp.
Nazwa parametru
Opis
Min
Max
Opis parametru

11.
Czas pracy napędu zaw. mieszakowego sekund
CZ.oZ nn
1

(5 s)
50

(250sek.)
Czas pracy napędu zaworu mieszakowego, od położenia OTWARTY do położenia ZAMKNIĘTY, podzielony przez 5 (czyli dla nastawy 20 - mamy 100 sekund)

12.
Strefa nieczułości regulacji  oC
St.n.nn
0,5
9,5
Strefa nieczułości regulacji zaworu mieszakowego. Dla błędu poniżej tej wartości regulator nie steruje zaworem.

13.
Opóźnienie regulacji

minut
oP.r nn
0,5
3,0
Określa, co jaki czas jest obsługiwany zawór miesza​kowy. Musi uwzględnić opóźnienia w torze pomiaru temperatury !

Tabela 1.3.

Lp.
Nazwa parametru
Opis
Min
Max
Opis parametru

14.
Tryb grzania CWU
Tr.Cu nn
0
3

0 - grzanie CWU wyłączone, 


1- dogrzewanie o zadaną wartość i sterowanie pompą, 


2- jak 1 oraz podwójne dogrzewanie przy podwój​nym (parametr Nr 15) spadku temperatury CWU,


3 - jak 2 oraz przy potrójnym (parametr Nr 15) spadku temperatury CWU zamykanie zaworu mie​szającego wraz z załączeniem maksymalnego grzania kotłów.

Dla wersji CO+CWU bez zaworu mieszakowego tryby 2 i 3 działają tak, jak tryb 1.

15.
Strefa nieczułości grzania CWU oC
St.n.
0,5
9,5
Strefa nieczułości regulacji grzaniem CWU. Przekro​czenie tej wartości lub jej dwu- czy trójkrotności załącza odpowiednie tryby grzania zgodnie z parametrem Tryb grzania CWU.

16.
Temperatura do​grzewania oC
t.doG.
1
30
Określa, o ile temperatura kolektora (kotłów) będzie wyższa od zadanej temperatury CWU w czasie jej grzania. W trybie 2 i przy podwójnym błędzie tempera​tury CWU (spadku względem wartości zadanej) pod​wyższenie o wartość podwójną. Dla wersji CO+CWU bez zaworu mieszakowego podwyższenie tylko o war​tość pojedynczą.

2. Programowanie procedury startu instalacji oraz rotacji.

Regulator posiada specjalną procedurę uruchamiania instalacji, zapobiegającą przechłodzeniu ko​tłów w momencie uruchamiania instalacji i tym samym ich przedwczesnemu zużyciu. Procedura ta załączana jest automatycznie, przy spełnieniu odpowiednich warunków startowych. Wywołanie procedury tej nastę​puje wtedy, gdy po załączeniu regulatora temperatura zasilania oraz powrotu (za wyjątkiem wersji dwu​obiegowej z grzaniem CWU, gdy nie ma czujnika powrotu) są niższe od zaprogramowanej wartości gra​nicznej. W sytuacji takiej regulator uruchamia procedurę startową.

Procedura ta wygląda nieco inaczej w przypadku kotłów stalowych oraz żeliwnych.

Dla kotłów stalowych i wersji jednoobiegowej bez zaworu mieszakowego wygląda ona nastę​pująco :

•
a/. Załączane są wszystkie kotły na pełną moc grzania oraz wyłączana jest pompa obiegowa (gdy jest ona podłączona do regulatora).

•
b/. Proces, jak w punkcie a/ trwa do momentu osiągnięcia przez kotły zadanej temperatury granicznej bądź do upłynięcia zadanego czasu. Gdy instalacja nie jest wyposażona w czujnik temperatury kotła Nr 1, temperatura nie jest kontrolowana i jedynie odmierzany jest czas.

Procedura dla kotłów o konstrukcji żeliwnej (wersja podstawowa bez zaworu mieszakowego dla kotłów żeliwnych) jest następująca :

•
a/. Załączane są wszystkie kotły na pełną moc grzania oraz nie jest wyłączana pompa obiegowa - dla kotłów żeliwnych wyjście POMPA przeznaczone jest wyłącznie do sterowania pompą mieszająca !

•
b/. Proces, jak w punkcie a/ trwa przez zaprogramowany okres czasu.

W przypadku instalacji wyposażonych w zawór mieszakowy procedura startowa wygląda na​stępująco :

•
a/. Załączane są wszystkie kotły na pełną moc grzania oraz zamykany jest zawór mieszakowy, aż do osiągnięcia w obiegu pierwotnym zaprogramowanej temperatury startowej (zwykle ok. 70oC),.

•
b/ Następuje przełączenie na normalne grzanie, zgodnie z zadaną charakterystyką, przy czym wyliczona temperatura kotła podwyższana jest o 10oC w stosunku do wartości wyliczonej,

•
c/. Proces, jak w punkcie b/ przerywany jest w przypadku spadku temperatury kotła poniżej zaprogra​mowanej wartości granicznej (minimalna temperatura kotła + 10oC) - wtedy następuje stopniowe przy​mykanie zaworu mieszakowego aż do osiągnięcia temperatury startowej i ponowny powrót do punktu b/.

•
d/ Proces startu zostaje zakończony z chwilą upłynięcia zadanego (zaprogramowanego) czasu trwania.

Mamy zatem trzy parametry określające procedurę startową : graniczna temperatura czynnika grzewczego dla uruchomienia startu instalacji, temperatura maksymalna, przy której procedura rozruchu jest przerywana bądź następuje przejście do fazy pośredniej, oraz maksymalny czas trwania procedury roz​ruchu. Parametry te opisuje tabela 2.1.

Procedurę definiowania tychże parametrów wywołuje się z wykorzystaniem kombinacji "D"+"P"+"6". Po wywołaniu ukaże się pierwszy parametr. Do następnych parametrów oraz zapisu (na końcu) przechodzimy naciskając klawisz "D". Zwiększania oraz zmniejszania parametru dokonujemy naci​skając klawisz "P"+"3" bądź "P"+"8", podobnie, jak w przypadku innych funkcji.

Kolejne dwa parametry dotyczą programowania rotacji kotłów. Rotacja kotłów umożliwia równo​mierne obciążenie kotłów, niezależnie od zapotrzebowania na moc cieplną. Ilość kotłów poddana rotacji może być mniejsza od ogólnej ilości kotłów w instalacji. Ich opis zawarty jest w tabeli 2.2.

Po ostatnim naciśnięciu klawisza "D" regulator oczekuje na potwierdzenie zapisu danych - kombi​nacją "D"+"P"+"6". Po potwierdzeniu wyświetlacz wskaże "oooo oo".

Dla instalacji z kotłem lub kotłami pracującymi przemiennie dla CO lub CWU (bez regulacji au​tomatycznej) należy bezwzględnie wyłączyć je z rotacji. Kotły te powinny być umieszczone w grupach ko​tłów o najwyższych numerach.

Tabela 2.1.

Lp.
Nazwa parametru
Opis
Min
Max
Opis parametru

1.
Temp. wykrycia startu in. oC
t.st nn
10
30
Start instalacji jest uruchamiany, gdy na zasilaniu (i na powrocie za wyjątkiem wersji dwuobiegowych z grza​niem CWU) temperatura jest mniejsza od tej wartości,

2.
Maksymalna temp. rozruchu oC
t.g. nn
40
70

Dla wersji z czujnikiem temp. kotła Nr 1 - tempera​tura, przy której przerywana jest procedura startu,


Dla wersji innych bez zaworu mieszakowego - bez znaczenia,


Dla wersji z zaworem mieszakowym - temperatura rozgrzewania kotłów, zgodnie z opisem,

3.
Czas startu instalacji minut
CZAS
5
60
Czas startu instalacji, a dla wersji z czujnikiem tempe​ratury kotła Nr 1 - maksymalny czas startu.

Tabela 2.2.

Lp.
Nazwa parametru
Opis
Min
Max
Opis parametru

4.
Ilość kotłów w ro​tacji
rot.k.
0
2/4

3/6
Ilość kotłów podlegająca rotacji. Nie może być większa od ogólnej ilości kotłów. Gdy zero, rotacja jest zablo​kowana.

5.
Minimalna temp.dla rotacji oC
t.P. nn
20
70

Poniżej tej temperatura na powrocie rotacja jest blo​kowana,


Dla wersji dwuobiegowych z grzaniem CWU - rota​cja jest blokowana dla temperatury zasilania poniżej tej wartości,


Dla wersji ze sterowaniem pompą mieszającą - jest ona załączana dla temperatury powrotu (dla wersji dwuobiegowych z grzaniem CWU dla temperatury zasilania) poniżej tej wartości,


Dla wszystkich wersji z zaworem mieszakowym - spadek temperatury powrotu (dla CO + CWU - temperatury zasilania) poniżej wartości tej minus 5oC zawór mieszakowy jest przymykany, celem niedopuszczenia do niebezpiecznego przechłodzenia kotłów, szczególnie żeliwnych.

UWAGA ! Gdy zapisywanie parametrów specjalnych jest zablokowane, po ostatnim naci​śnięciu klawisza "D" wyświetlacz przeskakuje do normalnego trybu wyświetlania czasu i numeru za​łączonego programu grzania. Kontrolowany jest również czas - po przekroczeniu 20 sekund od ostatniego naciśnięcia klawisza wyświetlacz również wraca do trybu normalnego, bez zmiany danych w pamięci programów.

 3. Programowanie parametrów regulatora PI.

Ten rozdział przeznaczony jest jedynie dla regulatorów wyposażonych w czujnik tempera​tury wewnętrznej. Zasady programowania, tj. zwiększanie i zmniejszanie wartości parametrów są identyczne, jak w poprzednich grupach parametrów. W przypadku tych parametrów nieprzemyślana ich zmiana może doprowadzić do znacznych przeregulowań w pracy instalacji, a co z tym związane, pogorszenia jakości regulacji. Dlatego też nie zalecamy osobom nie znającym zagadnień regulacji obiektów dokonywania jakichkolwiek zmian w nastawach tychże parametrów bez uprzedniej konsul​tacji ze specjalistą.

Procedurę programowania parametrów regulatora PI wywołujemy kombinacją klawiszy "D"+"P"+"8". Poszczególne parametry opisane są w tabeli 3.1.

Tabela 3.1. 

Lp.
Nazwa parametru
Opis
Min
Max
Opis parametru

1.
Wzmocn. regu​latora
u.rEG.
1
25
Wartość wzmocnienia regulatora PI

2.
St. całkowania min.
St.CA.
5
40
Wartość stałej całkowania regulatora PI

3.
Zakres pracy reg. PI oC
Z.r.PI
0,5
5,0
Dla błędu regulacji temperatury wewnętrznej nie więk​szej od tej wartości pracuje regulator PI. Dla odchylenia większego w dół załączane jest grzanie według tempera​tury pogodowej + wartość temperatury dogrzewania, dla odchylenia większego w górę grzanie jest wyłączane.

4.
Próg stałego załą​czenia pompy oC
Pr.ZP
+10
-9
Tylko dla wersji bez zaworu mieszakowego i jednym obiegiem CO : Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej tej wartości, pompa cyrkulacyjna nie będzie wyłączana - zabezpieczenie przed zamarznięciem in​stalacji.

5.
Minimalna tempera​tura powrotu oC
d.t.Po
20
35
Tylko dla wersji bez zaworu mieszakowego i jednym obiegiem CO : regulator stara się nie dopuścić, aby temperatura na powrocie spadła poniżej tej wartości. Realizowane drogą odpowiedniego sterowania czasem załączenia pompy obiegowej.

6.
Długość cyklu pracy pompy minut
CZ.Z
5
30
Tylko dla wersji bez zaworu mieszakowego i jednym obiegiem CO : długość czasu trwania cyklu pracy pompy, dla jej inteligentnego sterowania w celu utrzy​mania zadanej minimalnej temperatury na powrocie.

7.
Startowy czas pracy pompy w cyklu
St.P.
2
20
Tylko dla wersji bez zaworu mieszakowego i jednym obiegiem CO : startowa wartość czasu pracy  pompy w cyklu.

8.
Minimalny czas pracy pompy w cy​klu
d.GCP
0
20
Tylko dla wersji bez zaworu mieszakowego i jednym obiegiem CO : minimalny czas pracy pompy w cyklu - dla zera wyłącza inteligentną pracę pompy i nadzoro​wanie minimalnej temperatury powrotu.

Po ewentualnej zmianie ostatniego parametru następuje pytanie o zapis. Potwierdzenie następuje poprzez wciśnięcie kombinacji "D"+"P"+"8". Inny klawisz cyfrowy powoduje opuszczenie procedury bez zapisu nowych parametrów. Gdy zapis parametrów serwisowych jest zablokowany, regulator automatycznie przechodzi do wyświetlania czasu i numeru programu, bez zapisywania danych.
  4. Ustawianie i kasowanie blokady urządzenia.

Blokada urządzenia polega na ograniczeniu czasu pracy regulatora do 1-59 dni, np. w celu wyegze​kwowania opóźnionej zapłaty lub sprzedaży z przedłużonym terminem płatności. Odblokowanie jest dwo​jakiego rodzaju : całkowite lub na 10 dni (jednorazowo), np. celem dokonania przelewu. Obie te czynności wymagają wprowadzenia 4-cyfrowego hasła, zależnego od numeru urządzenia, generowanego w regulato​rze na podstawie 32-bajtowej tablicy kodowej. Dla obu rodzajów odblokowania hasła są różne. Maksy​malna ilość błędnych prób wprowadzenia hasła, powodująca zablokowanie urządzenia, wynosi 7. Dotyczy to prób wprowadzenia dowolnego hasła. 

Blokada urządzenia sygnalizowana jest wyświetleniem błędu "Err. 04" lub odpowiednim na​pisem. Usuwanie blokady opisane jest szczegółowo w "Instrukcji użytkownika".

Uaktywnienie blokady polega na wyłączeniu regulatora, naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza "1" i załączeniu regulatora. Po pokazaniu numeru wersji pojawi się napis "---- nr". Dla uaktywnienia blokady należy wprowadzić numer fabryczny urządzenia, ale UWAGA - należy zamienić między sobą pierwsze dwie cyfry z ostatnimi dwoma. A zatem dla numeru np. "1234" należy wprowadzić kombinację "3412". Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym uaktywnieniem blokady przez osoby niepowołane. Po po​prawnym wprowadzeniu tego numeru pojawi się napis : "dni 30", przy czym ilość dni można zmienić od 0 do maksymalnie 59, wybierając odpowiednie cyfry - każdorazowo wprowadzamy cyfrę na pozycji, która miga. Kończymy naciśnięciem klawisza "P". 

UWAGA ! Dla uaktywnionej blokady nie jest możliwe ponowne zdefiniowanie czy zmiana jej parametrów. Konieczne jest wcześniejsze jej skasowanie, opisane w "Instrukcji użytkownika". 

5. Ustawianie trybu pracy regulatora.

Regulator MIRECO G jest regulatorem uniwersalnym - za jego pomocą możliwe jest sterowanie różnymi instalacjami grzewczymi, bez konieczności kłopotliwego zamawiania różnych wersji. Dostosowanie regulatora do konkretnej konfiguracji odbywa się drogą odpowiedniego ustawienia mikroprzełącznika na płycie głównej regulatora (rozdział 7).

Poniżej przedstawione są możliwe tryby pracy regulatora MIRECO G w wersji 5.x. 

UWAGA ! Ustawiony tryb pracy jest załączany w momencie załączenia zasilania regulatora. Przełą​czanie trybu w czasie pracy regulatora jest niedozwolone. Ustawienie trybu niedozwolonego sygnali​zowane jest wyświetleniem komunikatu “Err. 05”.

5.1. Tryby pracy bez zaworu mieszakowego.

5.1.1. Pojedynczy obieg CO.

Jest to najprostszy układ, w którym kaskada do 6 kotłów (lub 3 kotły o palnikach 2-stopniowych) pracuje na wspólny kolektor zasilający.


Ustawienie : W1 = OFF, W2 = OFF,


Opcje : palniki jedno lub dwustopniowe , regulator PI (proporcjonalno-całkujący) z czujnikiem we​wnętrznym dla obiegu CO.

5.1.2. Pojedynczy obieg CO oraz grzanie CWU.

Jest to najprostszy układ ogrzewania CO i CWU, w którym kaskada do 6 kotłów (lub 3 kotły o palnikach 2-stopniowych) pracuje na wspólny kolektor zasilający, natomiast rozdzielenie grzania następuje poprzez przełączanie pompy obiegowej CO i pompy ładującej CWU (pompy te pracują naprzemiennie). Wersja ta ma priorytet CWU.


Ustawienie : W1 = ON, W2 = OFF,


Opcje : palniki jedno lub dwustopniowe , regulator PI (proporcjonalno-całkujący) z czujnikiem we​wnętrznym dla obiegu CO.

5.1.3. Pojedynczy obieg CO dla kotłów żeliwnych.

Jest to najprostszy układ, w którym kaskada do 6 kotłów (lub 3 kotły o palnikach 2-stopniowych) pracuje na wspólny kolektor zasilający. Różnica w stosunku do trybu 6.1.1. polega na sterowaniu pompą mieszającą, który przy spadku temperatury powrotu poniżej zaprogramowanej wartości granicznej dla ro​tacji załącza przekaźnik pompy.


Ustawienie : W1 = OFF, W2 = ON,


Opcje : palniki jedno lub dwustopniowe , regulator PI (proporcjonalno-całkujący) z czujnikiem we​wnętrznym dla obiegu CO.

5.1.4. Pojedynczy układ grzania CWU.

Jest to najprostszy układ grzania CWU, w którym kaskada do 6 kotłów (lub 3 kotły o palnikach 2-stopniowych) ogrzewa zasobnik pojemnościowy lub zwykły poprzez wymiennik. Istnieje możliwość ste​rowania pompy cyrkulacyjnej CWU, w celu minimalizacji strat przy małym poborze CWU..


Ustawienie : W1 = ON, W2 = ON,


Opcje : palniki jedno lub dwustopniowe, wyłączenie pompy cyrkulacyjnej CWU dla zadanej temperatury CWU 20oC.

5.2. Tryby pracy z zaworem mieszakowym.

5.2.1. Pojedynczy obieg CO.

Jest to najprostszy układ, w którym kaskada do 4 kotłów (lub 2 kotły o palnikach 2-stopniowych) pracuje na wspólny kolektor zasilający. 


Ustawienie : W1 = OFF, W2 = OFF,


Opcje : palniki jedno lub dwustopniowe , regulator PI (proporcjonalno-całkujący) z czujnikiem we​wnętrznym dla obiegu CO. Sterowanie pompą mieszającą w zależności od temperatury powrotu.

5.1.2. Pojedynczy obieg CO oraz grzanie CWU.

Jest to układ ogrzewania CO i CWU, w którym kaskada do 4 kotłów (lub 2 kotły o palnikach 2-stopniowych) ogrzewa obieg CO poprzez zawór mieszakowy (najkorzystniej czterodrogowy), a grzanie CWU odbywa się poprzez odpowiednie sterowanie pompą ładującą CWU oraz temperaturą kotłów. Wersja ta ma trzy różne tryby CWU.


Ustawienie : W1 = ON, W2 = OFF,


Opcje : palniki jedno lub dwustopniowe , regulator PI (proporcjonalno-całkujący) z czujnikiem we​wnętrznym dla obiegu CO.


Trzy tryby grzania CWU, od priorytetu CO do priorytetu CWU.

5.2.2. Podwójny obieg CO.

Jest to układ, w którym kaskada do 4 kotłów (lub 2 kotły o palnikach 2-stopniowych) pracuje na wspólny kolektor zasilający, będący zasilaniem II obiegu CO. I obieg CO regulowany jest zaworem miesza​kowym (w tym układzie możliwe jest zastosowanie zaworu trójdrogowego). Obieg I CO ma zawsze tempe​raturę nie wyższą od obiegu II. 


Ustawienie : W1 = OFF, W2 = ON,


Opcje : palniki jedno lub dwustopniowe , regulator PI (proporcjonalno-całkujący) z czujnikiem we​wnętrznym dla I obiegu CO, sterowanie pompą mieszającą w zależności od temperatury powrotu.

 6. Ustawianie parametrów za pomocą mikroprzełączników.

Mikroprzełączniki umieszczone na płycie głównej regulatora pozwalają na ustawienie żądanej kon​figuracji regulatora, zgodnie z potrzebami konkretnej instalacji grzewczej. Zmiany nastaw może dokonać jedynie odpowiednio przeszkolony serwisant,

Dostęp do mikroprzełączników uzyskujemy po odkręceniu płyty czołowej regulatora - widok mi​kroprzełączników przedstawiony jest na rys. 6.1, natomiast znaczenie poszczególnych pozycji  przedsta​wiają tabele 6.1, 6.2 oraz 6.3.

UWAGA ! Przed zdemontowaniem płyty czołowej konieczne jest wyłączenie napięcia zasilają​cego regulator. Dokonywanie jakichkolwiek manipulacji we wnętrzu regulatora przy załączonym na​pięciu jest niebezpieczne dla życia. Niedopuszczalne jest również manipulowanie innymi elementami, niż mikroprzełączniki.

Tabela 6.1.

Numer mikroprzeł.
Znaczenie dla położenia


OFF
ON

1
Brak zaworu mieszakowego
Instalacja z zaworem mieszakowym

2
Palniki 1-stopniowe
Palniki 2-stopniowe

3
Brak czujnika temp. wewnętrznej
Jest czujnik temp. wewn.-regulator PI

4 
Wersja 1
opis w tabeli 5.2

5
Wersja 2


6
Blokada 1
opis w tabeli 5.3

7
Blokada 2


8
tryb antyzakłóceniowy wyłączony
tryb antyzakłóceniowy załączony

Tabela 6.2.

Nr
W1   W2
Tryb pracy :

-
-
-
Bez zaworu mieszakowego
Z zaworem mieszakowym

1
OFF
OFF
1 obieg CO
1 obieg CO

2
ON
OFF
1 obieg CO oraz grzanie CWU
1 obieg CO oraz grzanie CWU

3
OFF
ON
1 obieg CO kotły żeliwne
2 obiegi CO

4
ON
ON
1 obieg grzania CWU
niedozwolone

Tabela 6.3. 
Nr
Bl1   Bl2
Rodzaj blokady :

1
OFF
OFF
normalna blokada klawiatury (10 minut), zapis parametrów serwisowych dozwolony

2
ON
OFF
normalna blokada klawiatury, zablokowany zapis parametrów serwisowych

3
OFF
ON
klawiatura odblokowana, zapis parametrów serwisowych dozwolony

4
ON
ON
norm. blok. klaw, zabl. zapis param. serw, odblokowana funkcja EEPROM

W czasie normalnej eksploatacji, poza okresem uruchomieniowym i próbnym zaleca się ustawienie mikroprzełączników Nr 6 i 7 w pozycji OFF tak, aby zabezpieczyć się przed ewentualną zmianą parame​trów przez osoby niepowołane i nieprzeszkolone.

Ustawienia odpowiedniej konfiguracji należy dokonać w oparciu o projekt instalacji grzewczej. Szczegółowy opis konfiguracji dla poszczególnych trybów pracy zawarty jest w rozdziale 6.

Tryb antyzakłóceniowy polega na rzadszym odczycie pamięci programów (co pół godziny), a na czas odczytu palniki są wyłączane. Wskazany jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

UWAGA : Błędne ustawienie mikroprzełączników może spowodować niewłaściwą pracę regu​latora, co może doprowadzić do znacznych zakłóceń w pracy instalacji grzewczej.













Rys. 6.1. Położenie mikroprzelączników na płycie głównej regulatora. Przełączniki Nr 2 i 5 są w poło​żeniu ON, pozostałe w położeniu OFF.

7. Programowanie parametrów restartu.

Ten rozdział przeznaczony jest jedynie dla regulatorów w wersji z restartem kotłów o automa​tyce elektrycznej. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania instalacji zaleca się nie zmienianie parametrów zaprogramowanych fabrycznie, poza długością impulsu przedmuchu​jącego kotły po zapaleniu palnika dyżurnego oraz całkowitym wyłączeniem restartu.

Procedura ta dostępna jest jedynie dla palników jednostopniowych (kotły z palnikami atmosferycz​nymi i sterowaniem elektrycznym).

Procedurę programowania parametrów restartu wywołuje się za pomocą kombinacji "D"+"P"+"7". Znaczenie poszczególnych parametrów opisane jest w tabeli 7.1.:

Tabela 7.1.

Lp.
Nazwa parametru
Opis
Min
Max
Opis parametru

1.
Załączenie restartu
rESt.
0
1
0 wyłącza funkcję restartu, 1 załącza ją.

2.
Opóźnienie po zga​śnięciu palnika dy​żurnego minut
CZ.nP.
1
99
Czas, po którym podejmowana jest próba restartu, gdy przyczyną wyłączenia było zgaśnięcie palnika dyżur​nego. Typowo 5 minut.

3.
Opóźnienie po wy​stąpieniu awarii mi​nut
CZ.PA
1
99
Czas, po którym podejmowana jest próba restartu, gdy przyczyną wyłączenia było wystąpienie awarii. Typowo 20 minut.

4.
Maksymalna ilość zapaleń
iL.ZA
1
63
Maksymalna dopuszczalna na dobę ilość zapaleń, czyli restartów od zgaśnięcia palnika dyżurnego. Ilość większa blokuje funkcję restartu do czasu ingerencji obsługi.

5.
Maksymalna ilość uruchomień
iL.Au
1
20
Maksymalna dopuszczalna na dobę ilość uruchomień, czyli restartów od wystąpienia awarii. Ilość większa blo​kuje funkcję restartu do czasu ingerencji obsługi.

6.
Czas impulsu prze​dmuchującego se​kund
CZ.Zk.
0,1
5,0
Czas impulsu przedmuchującego podczas procedury uruchamiania kotła. Powoduje łagodne odpowietrzenie palnika głównego. Czas zależny od rodzaju zaworów gazowych i wielkości kolektora palnika.

Po ewentualnej zmianie ostatniego parametru następuje pytanie o zapis. Potwierdzamy poprzez wci​śnięcie kombinacji "D"+"P"+"7". Inny klawisz cyfrowy powoduje opuszczenie procedury bez zapisu no​wych parametrów.

Ostrzega się przez zmianą parametrów o numerach od 2 do 5 - ich samowolna zmiana (nawet w dopuszczalnych granicach, zaprogramowanych na stałe w programie regulatora) może spowodo​wać niewłaściwą pracę instalacji grzewczej. Każdorazowe pojawienie się nieudanych restartów wy​maga skrupulatnego sprawdzenia ich przyczyn oraz ich usunięcia. Nie dotyczy to restartow związa​nych z zanikiem napięcia zasilania - są one obsługiwane przez regulator bez opóźnienia i bez sygnali​zacji alarmu, za wyjątkiem restartów nieudanych.
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