5. Ustawianie parametrów za pomocą mikroprzełączników dla starszej wersji !.

   Ta czynność winna być wykonywana tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dostęp do mikroprzełączników uzyskujemy po odkręceniu płyty czołowej regulatora - widok mikroprzełączników przedstawiony jest na rys. 5.1.

   UWAGA ! Przed zdemontowaniem płyty czołowej konieczne jest wyłączenie napięcia zasilającego regulator. Dokonywanie jakichkolwiek manipulacji we wnętrzu regulatora przy załączonym napięciu jest niebezpieczne dla życia. Niedopuszczalne jest również manipulowanie innymi elementami, niż mikroprzełączniki.

Znaczenie poszczególnych mikroprzełączników przedstawia poniższe zestawienie :

Numer   Znaczenie w położeniu OFF     Znaczenie w położeniu ON 
  1    Kotły stalowe      

     Kotły żeliwne - sterowanie pompą          



     mieszającą załączone

  2    Zablokowanie f-cji serwis. 
     Odblokowanie f-cji serw. (EEPROM - ten  

        Nie używany w normalnej                             


przestawić !!!)

        eksploatacji.                                       

  3    funkcja blokowania klaw.   
     funkcja blokowania klaw. wyłączona                

        załączona                  

  4    Zablokowanie zapisu parame-
     Odblokowanie zapisu      

        trów specjalnych           

     parametrów specj.        

UWAGA : Niewłaściwe ustawienie mikroprzełączników może spowodować niewłaściwą pracę regulatora, co może doprowadzić do znacznych zakłóceń w pracy instalacji grzewczej.

   W czasie normalnej eksploatacji, poza okresem uruchomieniowym i próbnym zaleca się ustawienie mikroprzełączników Nr 2, 3 i 4 w pozycji OFF tak, aby zabezpieczyć się przed ewentualną zmianą parametrów przez osoby niepowołane i nieprzeszkolone.
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Ustawianie parametrów za pomocą mikroprzełączników (dla nowej wersji od 5.1 !!! ).

Mikroprzełączniki umieszczone na płycie głównej regulatora pozwalają na ustawienie żądanej kon​figuracji regulatora, zgodnie z potrzebami konkretnej instalacji grzewczej. Zmiany nastaw może dokonać jedynie odpowiednio przeszkolony serwisant,

Dostęp do mikroprzełączników uzyskujemy po odkręceniu płyty czołowej regulatora - widok mi​kroprzełączników przedstawiony jest na rys. 6.1, natomiast znaczenie poszczególnych pozycji  przedsta​wiają tabele 6.1, 6.2 oraz 6.3.

UWAGA ! Przed zdemontowaniem płyty czołowej konieczne jest wyłączenie napięcia zasilają​cego regulator. Dokonywanie jakichkolwiek manipulacji we wnętrzu regulatora przy załączonym na​pięciu jest niebezpieczne dla życia. Niedopuszczalne jest również manipulowanie innymi elementami, niż mikroprzełączniki.

Tabela 6.1.

Numer mikroprzeł.
Znaczenie dla położenia


OFF
ON

1
Brak zaworu mieszakowego
Instalacja z zaworem mieszakowym

2
Palniki 1-stopniowe
Palniki 2-stopniowe

3
Brak czujnika temp. wewnętrznej
Jest czujnik temp. wewn.-regulator PI

4 
Wersja 1
opis w tabeli 5.2

5
Wersja 2


6
Blokada 1
opis w tabeli 5.3

7
Blokada 2


8
rezerwa


Tabela 6.2.

Nr
W1   W2
Tryb pracy :

-
-
-
Bez zaworu mieszakowego
Z zaworem mieszakowym

1
OFF
OFF
1 obieg CO
1 obieg CO

2
ON
OFF
1 obieg CO oraz grzanie CWU
1 obieg CO oraz grzanie CWU

3
OFF
ON
1 obieg CO kotły żeliwne
2 obiegi CO

4
ON
ON
1 obieg grzania CWU
niedozwolone

Tabela 6.3. 
Nr
Bl1   Bl2
Rodzaj blokady :

1
OFF
OFF
normalna blokada klawiatury (10 minut), zapis parametrów serwisowych dozwolony

2
ON
OFF
normalna blokada klawiatury, zablokowany zapis parametrów serwisowych

3
OFF
ON
klawiatura odblokowana, zapis parametrów serwisowych dozwolony

4
ON
ON
norm. blok. klaw, zabl. zapis param. serw, odblokowana funkcja EEPROM

W czasie normalnej eksploatacji, poza okresem uruchomieniowym i próbnym zaleca się ustawienie mikroprzełączników Nr 6 i 7 w pozycji OFF tak, aby zabezpieczyć się przed ewentualną zmianą parame​trów przez osoby niepowołane i nieprzeszkolone.

Ustawienia odpowiedniej konfiguracji należy dokonać w oparciu o projekt instalacji grzewczej. Szczegółowy opis konfiguracji dla poszczególnych trybów pracy zawarty jest w rozdziale 6.

UWAGA : Błędne ustawienie mikroprzełączników może spowodować niewłaściwą pracę regu​latora, co może doprowadzić do znacznych zakłóceń w pracy instalacji grzewczej.













Rys. 6.1. Położenie mikroprzelączników na płycie głównej regulatora. Przełączniki Nr 1, Nr 6  i 7 są w poło​żeniu ON, pozostałe w położeniu OFF. 

UWAGA !  W panelu kotłów żeliwnych płyta główna regulatora umieszczona jest „do góry nogami”, czyli przełącznik Nr 1 znajduje się na dole.

Opis funkcji serwisowej pamięci EEPROM - konieczne dla skorygowania błędów powstałych na skutek zakłóceń elektrycznych lub wprowadzenia korekcji.

Funkcja ta umożliwia zapisanie poprawnych danych z wykorzystaniem klawiatury regulatora. Pierwszą czynnością jest odblokowanie funkcji EEPROM poprzez przełączenie mikroprzełączników Nr 6 i 7 w położenie ON (normalnie oba są w położeniu OFF) - lub dla starszej wersji mikroprzełącznika Nr 2. Oczywiście najpierw należy wyłączyć zasilanie regulatora. Ponieważ płyta regulatora w panelu umieszczona jest łączówką zaciskową do góry, przełączniki te widoczne są odwrotnie, niż na rysunku. A zatem należy po kolei wyłączyć regulator, przestawić przełączniki Nr 6 i 7, czyli drugi i trzeci od góry, a następnie załączyć zasilanie. Teraz należy włączyć funkcję EEPROM.

Wywołanie funkcji EEPROM polega na :

1. Wprowadzeniu numeru urządzenia, czyli DP0 plus numer fabryczny.

2. Naciśnięciu i przytrzymaniu klawiszy D i P (jak przy wprowadzaniu  numeru oraz innych funkcjach regulatora) oraz naciśnięciu klawisza „9”. Na wyświetlaczu pojawi się :

Ad 00   00

Pierwsze dwa znaki mówią, że następne dwie cyfry są adresem pamięci. Z kolei dwie cyfry po prawej stronie, to wartość komórki pod danym adresem. 

UWAGA ! Adresy oraz dane są zapisane w formacie hexadecymalnym, tj. oprócz cyfr od 0 do 9 występują litery kolejno A, b, C, d, E i F. 

W celu zmiany wartości komórki należy najpierw ustawić jej adres, czyli cyfry następujące po literach Ad. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać klawisz „P” oraz :

- klawisz „1” w celu zwiększenia pierwszej cyfry adresu o 1 (czyli adresu o 10),

- klawisz „6” w celu zmniejszenia pierwszej cyfry adresu o 1 (czyli adresu o 10),

- klawisz „2” w celu zwiększenia drugiej cyfry adresu o 1 (czyli adresu o 1),

- klawisz „7” w celu zmniejszenia drugiej cyfry adresu o 1 (czyli adresu o 1),

Po ustawieniu adresu na prawych pozycjach wyświetlacza pojawia się wartość danej komórki. Mogą to być tylko cyfry od 0 do 9 lub też litery od A do F.

Aby zmienić wartość ustawionej komórki należy nacisnąć i przytrzymać klawisz „P” oraz :

- klawisz „3” w celu zwiększenia pierwszej cyfry wartości o 1 (czyli adresu o 10),

- klawisz „8” w celu zmniejszenia pierwszej cyfry wartości o 1 (czyli adresu o 10),

- klawisz „4” w celu zwiększenia drugiej cyfry wartości o 1 (czyli adresu o 1),

- klawisz „9” w celu zmniejszenia drugiej cyfry wartości o 1 (czyli adresu o 1),

Po ustawieniu wartości danej komórki można (trzeba) wartość tę zapisać. W tym celu naciskamy krótko klawisz „D”. Pojawia się migający tekst „ZAP.--”. Zapis należy potwierdzić naciskając i przytrzymując klawisze D i P oraz naciskając klawisz 9 (czyli tak, jak funkcja EEPROM została wywołana). Na wyświetlaczu powinno pokazać się 6 małych kwadracików - jest to potwierdzenie wykonania zapisu. Gdy ich nie ma, oznacza to błędne potwierdzenie zapisu lub nieodblokowanie funkcji EEPROM poprzez przestawienie mikroprzełączników. UWAGA ! Za jednym razem można zapisać tylko jedną komórkę EEPROM. Gdy popełniony zostanie błąd, wystarczy odczekać ok. 20 sekund - regulator samoczynnie wyłącza funkcję EEPROM. Dla ponownego jej wywołania należy nacisnąć DP 9. UWAGA ! Nienaciśnięcie żadnego klawisza przez 20 sekund również wyłącza tę funkcję.

Za korekcję wskazań temperatury odpowiedzialne są komórki o adresach :

adresy wer. 5.1       wer. 3.2 (starsza)      czujnik temp.



skok oC

0b


0C


zasilania



0,5

0C


0d


t. zewnętrznej


0,25

0d


0E


t. powrotu



0,5

0E


0F


t. za zaw.m lub kotła 1

0,5

0F.


nie ma 

t. wewn. (tylko nowa w.)
0,125

Wartości w tych komórkach winny zawierać się w przedziale od 00 do 0F lub od 80 do 8F. Wartości inne wskazują na błąd danych i konieczna jest korekcja.

A zatem najpierw wywołujemy funkcję EEPROM. Pojawia się „Ad00 00”. Następnie naciskamy i trzymamy klawisz „P” i dwanaście razy (dla temp. zewnętrznej nowa wersja lub trzynaście dla starszej) naciskamy klawisz „2”. Pojawia się „Ad0C xx”. Na dwóch prawych cyfrach będą dotychczasowe wartości współczynników korekcyjnych, np. 01, 04, 0C czy tp. Trzymając naciśnięty klawisz „P” za pomocą klawiszy 8 lub 9 zwiększamy bądź zmniejszamy odpowiedni współczynnik korekcyjny(zmniejszamy lub zwiększamy tylko drugą cyfrę). Po dokonaniu poprawek należy zwolnić klawisz „P”, nacisnąć „D”, potwierdzić przez DP + 9.

Po zaprogramowaniu komórek należy wyłączyć regulator, przestawić mikroprzełączniki oraz regulator włączyć. Wskazania temperatury powinny zostać skorygowane.

Proponuję dokonywać korekcji o nie więcej, niż + - 6 jednostek, za wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiło przeprogramowanie (np. na skutek zakłóceń od palników wentylatorowych). Wtedy należy dokonać korekcji na zgodność z temperaturą faktyczną.

Numer urządzenia przechowywany jest w komórkach o adresach :

02 – młodsze 2 cyfry

03 – starsze 2 cyfry.

Czyli np. dla  „Ad02  12” oraz „Ad03  34” numerem urządzenia jest „1234”.
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