 Opis funkcji serwisowej regulatora M. Mireco. 

   Funkcja  serwisowa  regulatora pozwala na zdefiniowanie odpowiednich parametrów sterowania tak, aby uzyskać optymalne sterowanie  zarówno kotłem, jak i instalacją. Funkcja serwisowa wywoływana jest poprzez wyłączenie regulatora, następnie naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy "D" oraz "P" i załączenie zasilania. Po kilku  sekundach trzymania naciśniętych klawiszy pojawia się napis "P.rEG.". Po zwolnieniu klawiszy po chwili uzyskuje się dostęp do wszystkich parametrów. 

   Przy zwolnionych klawiszach wyświetlana jest wartość parametru.  Można  ją  zmieniać w zadanych granicach za pomocą klawiszy "+"  oraz "-". Naciśnięcie klawisza "D" powoduje pokazanie skróconego  opisu  parametru.  Przy naciśniętym tym klawiszu możliwe jest  przejście do parametrów następnych lub poprzednich - z wykorzystaniem  klawiszy  "+" oraz "-" - podobnie, jak w normalnym trybie pracy regulatora. 

   W  celu  zapisania  zmienionych parametrów należy nacisnąć na kilka  sekund klawisz "P" - po chwili regulator oczekuje na potwierdzenie  zapisu  wyświetlając  migające "ZAP.". Potwierdzenia dokonujemy  naciskając  wszystkie  cztery klawisze jednocześnie. Brak potwierdzenia zapisu w ciągu 10 sekund powoduje opuszczenie procedury programowania bez zapisu nowych parametrów. 

   Gdy  w  czasie  programowania przez czas dłuższy od 25 sekund nie będzie naciskany żaden klawisz, regulator samoczynnie porzuca proces programowania. 

   Po   zakończeniu   procedury   programowania  i  w  przypadku braku błędu w pamięci (nie wystąpił on przed wyłączeniem regulatora) pomijana jest procedura startu instalacji - może to zostać wykorzystane w przypadku testu instalacji. 

   Kontrola  wewnętrznej pamięci EEPROM możliwa jest (bez możliwości zapisu) za pomocą funkcji specjalnej wywoływanej przez załączenie urządzenia przy naciśniętych klawiszach "+" i "-". Funkcja ta pomocna jest przy kontroli pracy regulatora. 

   Tabela 1 przedstawia znaczenie, dopuszczalne oraz typowe wartości poszczególnych parametrów definiowanych przez funkcję serwisową.

Tabela 1. 

 Lp. 
Opis  
 Min.
 Typ.
 Max.     
Znaczenie parametru         

1  
tk.d.   
30   
36  
45  
minimalna temperatura kotła     

2  
tk.G. 
70   
90  
90  
maksymalna temperatura kotła    

3  
tk.h.  
1.0  
1.0 
3.0 
histereza załączania kotła      

4  
C.P.kL
10   
40  
50  
maksymalny czas pracy klapy     

5  
CZ.ZA 
1.5  
2.0 
3.1 
max. czas zapalania *PDJ-do 25s 

6  
CZ.GA   
3.0  
4.0 
6.3 
max. czas gaszenia              

7  
CZ.nk 
0.5  
1.0 
2.0 
max. czas drgań klapy           

8  
CZ.OZ  
10   
30  
45  
czas opóźnienia zam. kl. zimn.k.

9  
t.St.   
15   
25  
30  
temperatura gran. dla startu in.

10 
 CZ.St. 
15   
20  
40  
max. czas startu instalacji     

11  
u.rEG. 
5   
15   
25  
wzmocnienie regulatora PI       

12  
St.CA. 
5   
25   
40  
stała całkowania reg. PI        

13  
r.Pi.   
0.5  
0.5 
5.0 
zakres regulacji PI             

14  
Pr.ZP.  
-9   
-9  
10  
próg załączenia pompy           

15  
d.t.Po  
20   
25  
35  
min. temp. powrotu              

16  
c.C.Po  
5   
20   
30  
czas cyklu pompy                

17  
c.S.Po   
2   
5   
20  
czas startowy cyklu pompy       

18  
d.c.Po   
0   
0   
19  
min. czas pracy pompy w cyklu   

19  
rEZ.3                


rezerwa                         


20  
rEZ.4                


rezerwa                         


21  
t.P10   
20   
40  
50  
ch-ka pogodowa +10st.           

22  
t.n10   
45   
70  
90  
ch-ka pogodowa -10st.           

23  
k.P 0    
-10   
0 
10  
korekcja dla 0st.               

24  
k.n20    
-10   
0 
10  
korekcja dla -20st.             

25  
t.doG.  
0   
15   
15  
max. temperatura dogrzewająca   

26  
u.doG.  
0   
12   
15  
współczynnik dogrz. od t.zewn.  

27  
il.b.A   
2   
5   
10  
max. ilość błędów "A" na dobę   

28  
il.b.b  
2   
10   
20  
max. ilość błędów "B" na dobę   

29  
il.b.C  
2   
20   
30  
max. ilość błędów "C" na dobę   

30  
il.b.d   
2   
5   
10  
max. ilość błędów "D" na dobę   

31  
rEZ.5                


rezerwa                         


32 
 rEZ.6                


rezerwa                         


Opis  wyłączenia  regulacji  od czujnika wewnętrznego (wyłącznie regulacja pogodowa). 

W celu wyłączenia regulacji od czujnika wewnętrznego należy : 

1. Zamiast czujnika temperatury wewnętrznej zamontować rezystor o  wartości od 1.5 do 1.6 kilooma. Rezystor ten najwygodniej zamontować bezpośrednio w skrzynce obudowy regulatora MIRECO lub w skrzynce połączeniowej na kotle. 

2. Ustawić wymaganą charakterystykę grzania - parametry serwisowe  o numerach 21 do 24 (patrz tabelka). Ponadto wyzerować parametry  Nr  25  i  Nr  26 (temperatura dogrzewania i współczynnik dogrzewania). 

Możliwe  jest  wykorzystywanie  korektora temperatury w celu subiektywnego  wzmocnienia  lub osłabienia grzania. Gdy go nie ma, należy go wyłączyć mikroprzełącznikiem na płycie procesora. UWAGA ! Odczyt temperatury  wewnętrznej  nie  jest możliwy - regulator wskazuje non stop temperaturę w okolicy zera lub nieco powyżej..

